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Totally Integrated Power — ALPHA

Der Energieverteiler ALPHA 3200

Investitionssicher. Produktivitatssteigernd. Leistungsfahig.

siemens.de/alpha3200
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Optimiert fur
Gebaudeinfrastruktur

Der Energieverteiler ALPHA 3200 vereint
langjdhrige Entwicklungskompetenz im
Bereich Niederspannungs-Schaltanlagen
mit innovativer Technologie fiir eine opti-
male Energieverteilung fiir Anwendungen
von bis zu 3.200 A. Unser durchgangiges
Gesamtportfolio umfasst damit Installations-
und Energieverteiler von 160 A bis 3.200A.
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Energie intelligent
verfugbar machen

Der Trend zum ,Smart Building” erfordert
eine flexible und kommunikationsfahige
Energieverteilung in Gebduden. Die Anforde-
rungen an die Energieverteilung — von der
Planung bis zum Betrieb — werden immer
groBer, Normvorgaben immer komplexer.
Die Projektzyklen und Geschaftsprozesse
im Schaltanlagenbau beschleunigen sich
zunehmend.

Mit unseren intelligenten Produkten und
Systemen fiir die Niederspannungs-Energie-
verteilung unterstiitzen wir den Schaltan-
lagenbauer, jede Anforderung zu erfiillen.
Technologiekompetenz gepaart mit lang-
jahriger Erfahrung im Schaltanlagenbau so-
wie qualitativ hochwertige, normkonforme
Produkte machen den Energieverteiler
ALPHA 3200 zu einer sicheren Investition.



Investitionssicher
durch Erfahrung

Durchgangiges, abgestimmtes
Gesamtsystem nach IEC 61439

Mit dem Energieverteiler ALPHA 3200
erganzen wir unser Programm der Instal-
lationsverteiler ALPHA und bieten damit
ein durchgdngiges System bis 3.200A,
dessen Gehduse und Komponenten opti-
mal aufeinander abgestimmt sind. Die
Konfigurationssoftware SIMARIS configu-
ration unterstiitzt den Schaltanlagenbauer
wdhrend des gesamten Projektverlaufs —
von der Planung bis zum Betrieb. Der Bau-
artnachweis der Schaltgerdatekombination
erfolgt durch Priifung nach IEC 61439.

Leistungsfahig — der Energie-

verteiler ALPHA 3200

Fiir Anwendungen in der Gebdudeinfra-
struktur wurde die Hauptsammelschiene
des Energieverteilers ALPHA 3200 opti-
miert. Zudem wurden die Einbausysteme
ALPHA und damit die volle Flexibilitdt von
ALPHA in das System integriert. Weiterhin
erhoht die groBere Oberflache des Teil-
leitersystems die Stromtragfahigkeit.

Innovative und kommunikations-
fahige Komponenten

Die innovativen Schutz-, Schalt-, Mess-
und Uberwachungsgeréte aus dem
SENTRON-Portfolio erfiillen alle Anfor-
derungen der modernen Energiever-
teilung — ob kleine Bauform, flexible
Einbautechnik oder Kommunikations-
fahigkeit fiir mehr Transparenz von
Anlagenzustanden und Energieflissen.

Vereinfachte Prozesse

im Schaltanlagenbau

Die Software SIMARIS configuration unter-
stltzt bei der schnellen Konfiguration
des ALPHA 3200 — vom Gerlist bis zu den
Komponenten, vom Energieverteiler bis
zu den Installationsverteilern und von der
einfachen Planung tber Bestellung und
Anlagenansichten bis zur Dokumentation
gemaB IEC 61439.

Investitionssicher durch
Technologiekompetenz
und langjahrige Erfahrung
im Schaltanlagenbau

Erh6hte Produktivitdt durch
wirtschaftliches Gesamtsystem

Leistungsfahig mit innovativen
Komponenten aus einer Hand

Sicherheit fur Mensch und
Anlage mittels Bauartnach-
weis nach IEC 61439-1/-2

Unser Portfolio bietet eine
durchgangige Energievertei-
lung fiir Anwendungen in der
Gebdudeinfrastruktur mit den
Energie- und Installationsver-
teilern ALPHA und innovativen
SENTRON Schutz-, Schalt-, Mess-
und Uberwachungsgeréaten.




Leistentechnik
Festeinbau

Kompensationsfeld Leistungsschaltertechnik

ACB oder MCCB
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Leistentechnik
Stecktechnik

Festeinbautechnik
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Offene
Leistungsschalter 3WL

Sicherungs-
Lasttrennschalter 3NJ4

Messgerate 7KM PAC

Lasttrennschalter mit
Sicherungen 3NJ6




Einbausystem ALPHA

ALPHA 3200 - Ein leistungs-
fahiges Gesamtsystem

Energieverteiler ALPHA 3200 und SENTRON Schutz-, Schalt-,

Mess- und Uberwachungsgerite: Alle Produkte und Systeme
sind auf die vielfaltigen und teils komplexen Anforderungen
im Schaltanlagenbau ausgelegt. Das durchgangige Portfolio
sorgt fiir einen einfachen, schnellen und hochst flexiblen

Einsatz.

Die Software SIMARIS configuration unterstiitzt bei
der schnellen Konfiguration des ALPHA 3200.

@ Projektdaten
® Projektierung
© Kalkulation

© Dokumentation

Lasttrennschalter 3KD Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD

Lasttrennschalter 3NP1

Kompaktleistungs-
schalter 3VA/3VL

Fehlerstromschutzschalter 5SV3/55SM3 Brandschutzschalter 55SM6

Leitungsschutzschalter 55L



Die Konfigurationssoftware
SIMARIS configuration bildet die
Grundlage fir eine schnelle,
effektive Planung, Bestellung und
Realisierung des Energieverteilers
ALPHA 3200.

Produktivitatssteigernd
bis zum Betrieb

Vereinfachte Prozesse

im Schaltanlagenbau

Die SIMARIS-Konfigurationssoftware
unterstiitzt den vollstandigen Prozess
des Schaltanlagenbauers — von der
Projektierung tiber Kalkulation und
Angebotserstellung bis zur Anlagen-
dokumentation gemaB IEC 61439. Die
Konfigurationssoftware umfasst dabei
sowohl Energie- als auch Installations-
verteiler ALPHA.

Zeitersparnis durch

menugefiihrte Projektierung

Die Konfigurationssoftware SIMARIS
configuration ldsst sich intuitiv bedienen.
Strukturierte Menis und die grafische
Anzeige der Auswahloptionen vereinfa-

chen und beschleunigen die Projektierung.

Planungssicherheit durch
Fehlerpriifung

Wahrend der Konfiguration werden Fehler
automatisch angezeigt, die sofort korri-
giert werden kénnen. Die intelligente Vor-
auswahl der Gerdte nach Festlegung der
Funktion und eine automatische Plat-
zierung geben Planungssicherheit und
tragen dazu bei, Fehler zu vermeiden.
Die integrierte Verlustleistungsberech-
nung optimiert die korrekte Planung

des Energieverteilers.

Komfortable Angebotserstellung
durch Stiickliste und Preiskalkulation
Die bestellnummergenaue Konfiguration
der Gerdte aus dem SENTRON-Portfolio
und die integrierte Preiskalkulation
beschleunigen die Angebotserstellung.
Auch die Kupferkalkulation erfolgt iber
die Software. Zudem vereinfacht die
Erstellung einer Stiickliste per Mausklick
die Bestellung.

Software zur Konfiguration der Energieverteiler und Installationsverteiler ALPHA

aalkulation mokumentation

‘rojektdaten arojektierung

‘

Energie- und Installa-
tionsverteiler ALPHA
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SENTRON-
Kompo-
nenten

Verlust-
leistungs-
berechnung

Fehler-
priifung

— Aufschlage

— Preis (Gehause,
Komponenten)

Anlagen-
ansicht

Anlagen-
dokumen-
tation

Ausgabe Zeichen-
Stiicklisten formate



Individuelle Pro-

Schnell startbereit mit umfassender
Anlagendokumentation
Ansichtszeichnungen wie Front- oder
Durchbruchansicht im DXF-Format oder
DWG-Format lassen sich in CAD-Program-
men weiterverarbeiten, der Single-Line-
Stromlaufplan sorgt fiir eine einfache
Anlagendokumentation. Entsprechende
Zertifikate und Priifbescheinigungen
werden gemaB IEC 61439 zur Verfligung
gestellt.

Sicherheit durch Zusatzpriifungen
Der Energieverteiler ALPHA 3200 ist eine
Schaltgerdatekombination mit Bauart-
nachweis EN/IEC 61439-1/-2 und bietet

somit Sicherheit fiir Mensch und Anlage.

Die mechanische wie elektrische Prif-
abdeckung, u.a. Storlichtbogenpriifun-
gen, reicht tiber die Normvorgaben
hinaus. Alle Zertifikate und gangigen
Nachweise stehen mit der Software
SIMARIS configuration zur Verfligung.

Bauartnachweise
und Prufzertifikate

Integrierte Kupfer-
jektdokumentation zeichnungen

Wertschopfung nach Bedarf
Der Energieverteiler ALPHA 3200 ist vor-

montiert mit oder ohne Kupfer erhéltlich.

Kupferzeichnungen kénnen projektspezi-
fisch ausgegeben werden. Damit kann
bereits vor Lieferung des Energievertei-

lers mit der Fertigung begonnen werden.

Der Schaltanlagenbauer kann je nach
Anlage seine eigene Wertschépfung frei
wahlen.

Umfassender Support

Mit maBgeschneiderten Schulungsan-
geboten unterstlitzen wir den Schalt-
anlagenbauer. Bei Fragen steht unsere
Hotline ALPHA 3200 zur Verfligung.

Vormontiert
mit Kupfer

Die Lieferform bietet
dem Schaltanlagenbauer
Flexibilitat im eigenen
Wertschépfungsprozess.

Planungssicherheit durch
integrierte Fehlerpriifung und
Verlustleistungsberechnung
dank intuitiver Software

Zeitersparnis durch umfangrei-
che Unterstiitzung wahrend des
gesamten Projektlebenszyklus

Umfassende Anlagendokumen-
tation direkt aus der Software

Vormontiert
ohne Kupfer
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Durchdachte Technik

Hohe Sicherheit fliir Personen und Anlagen

Dachblech mit Druckentlastung Patentiertes Verschlusssystem fiir AbschlieBbares Schwenkhebel-
im Storlichtbogenfall Einfach- oder Zentralverriegelung hédlt  system zum Schutz vor unberech-
zuverldssig Stand im Storlichtbogenfall  tigter Bedienung

Hohe Wirtschaftlichkeit bei Montage und Betrieb
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Optimierte Einleiter-Hauptsammel-  Bohrungsfreier Anschluss an Modulares Gehduse, optimal abge-
schienensysteme mit geringerem Hauptsammelschiene und Aufbau in stimmt auf innovative kommunika-
Kupferbedarf fiir Integration des Teilleitersystemen fiir eine schnelle tionsfahige SENTRON-Komponenten
Einbausystems ALPHA Montage und erhdhte Stromtrag-

fahigkeit bei sparsamem Kupfereinsatz
Wartungsfreie Verbindungen der

Sammelschienen fiir einfache und
schnelle Montage
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Zuverlassiger und
umfangreicher Support

ALPHA 3200

Normen und Bestimmungen

Bauartgepriifte Schaltgerdatekombination

DIN EN (IEC) 61439-1/2

Luft- und Kriechstrecken BemessungsstoBspannungsfestigkeit (Uimp) 8 kv
Uberspannungskategorie 1]l
Verschmutzungsgrad 3
Bemessungsisolationsspannung (Uj) 1.000V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bis 690V
Sammelschiene Hauptsammelschienen
3-polig/4-polig Bemessungsstrome (In) bis 3.200A
BemessungsstoBstromfestigkeit (lo) bis 165 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (lcw) bis 75kA, 1s
Schutzart gemaB IEC 60529, EN 60529 bis 1P41 [beliiftet]
IP54 [unbeliiftet]
Form der inneren Unterteilung gemdB IEC 61439-1, EN 61439-1, Abschnitt 7.7 bis Form 2b
Gerlistvarianten Hohe 2.000mm
Tiefe 600 mm
Schutz gegen mechanische Schaden IEC 62262 IK 08 Blendenrahmen
IK 09 Dachblech
IK10 Tar
Seitenwand
Riickwand
Wir unterstiitzen den Schaltanlagenbauer wahrend des gesamten Projektzyklus —
von der Planung Uber die Inbetriebnahme bis zum Betrieb — mit einem qualifizierten
2417 Support. Sollten wahrend des Projektverlaufs Fragen aufkommen, steht lhnen
unser umfangreiches Service- und Supportportal wie auch die regionalen Ansprech-
partner zur Verfligung.
www.siemens.de/lowvoltage/support
Information Planung/Bestellung Betrieb/Service Training
— Internet — Industry Mall — Technical Support — SITRAIN Portal

— Informations- und
Downloadcenter

— Newsletter

— Bilddatenbank

- Konfigurationen

— SIMARIS-Softwaretools

Siemens Industry

— Online Support (SIOS)

— Support Request

— CAx-Download-Manager

— My Documentation Manager

11



Anderungen vorbehalten.

Die Informationen in dieser Broschiire enthalten lediglich
allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale,
welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der
beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch
Weiterentwicklung der Produkte dandern kénnen. Die ge-
wiinschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich,
wenn sie bei Vertragsschluss ausdriicklich vereinbart
werden.

Alle Rechte vorbehalten.

Alle Erzeugnisbezeichnungen kénnen Marken oder
Erzeugnisnamen der Siemens AG oder anderer, zuliefern-
der Unternehmen sein, deren Benutzung durch Dritte fur
deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

© Siemens AG 2015




